
①お手持ちのチェンソーブレード（刃,替刃）の種類を確認

例） 90ＳＧ-45E

ドライブリンクの数

（ヤスリの選定に関係ありません）

②種類に合うヤスリサイズを確認

種類 ヤスリサイズ 種類 ヤスリサイズ 種類 ヤスリサイズ

M11薄刃用 → φ5.5 58L → φ5.5 76LG → φ4.7
16H → φ5.5 59AC → φ5.5 77LG → φ4.7
18H → φ5.5 59L → φ5.5 77LG → φ4.7
20BP → φ4.7 63A → φ5.5 80TXL → φ4.0
20LP → φ4.7 63B → φ5.5 90SG → φ4.5
21BP → φ4.7 63J → φ4.7 90PX → φ4.5
21LP → φ4.7 72D → φ5.5 91F → φ4.0
22BP → φ4.7 72DG → φ4.7 91PX → φ4.0
22LP → φ4.7 72DP → φ5.5 91R → φ4.0
25AP → φ4.0 72RD → φ5.5 91S → φ4.5

　種類 チェンソーに

チップソーに

25AP → φ4.0 72RD → φ5.5 91S → φ4.5
25F → φ4.0 73D → φ5.5 91SG → φ4.5
26P → φ5.5 73DG → φ4.7 91VG → φ4.0
27P → φ5.5 73DP → φ5.5 91VJ → φ4.0
34LG → φ4.5 73LP → φ5.5 91VS → φ4.0
50A → φ5.5 73RD → φ5.5 91VS → φ4.0
50J → φ4.7 75D → φ5.5 91VX → φ4.0
50K → φ4.0 75DG → φ4.7 91VXL → φ4.0
50R → φ4.0 75DP → φ5.5 95R → φ4.7
58A → φ5.5 75RD → φ5.5 95VP → φ4.7
58B → φ5.5 76LG → φ4.7
58J → φ4.7

③刃の痛み具合や、用途内容によって商品を下記より選択
　"チェンソーヤスリ"か"ダイヤモンドチェンソーヤスリ"を選ぶ

笹刈刃用
チップソー

→ φ7.0

＝ チェーンソーヤスリ

＝ DIAチェンソーヤスリ

更に摩耗したブレードには、上記表より１サイズ

樹液取りや、通常研ぎ（少し切味の悪い刃）

まったく切れない刃、無理な運転で焼きが入ってしまった刃

☆選定基準☆

本社工場（広島県呉市）

℡：0823-79-5121

更に摩耗したブレードには、上記表より１サイズ

もしくは、２サイズ小径のヤスリをご使用下さい。

φ3.2、φ3.5のラインナップもございます。


